
ГАЗ – 66 (ШИШИГА) 

 

ГАЗ-66 представляет собой грузовой автомобиль повышенной проходимости 

грузоподъѐмностью 2 тонны, предназначенный для движения в сложных дорожных 

условиях и по бездорожью. Высокая проходимость обусловлена использованием 

самоблокирующихся дифференциалов переднего и заднего мостов , 

больши́м дорожным просветом и регулируемым давлением в шинах (колѐсные диски 

имеют особую конструкцию), для подкачки шин установлен компрессор с приводом от 

двигателя.. 

Важная особенность этого автомобиля — сбалансированное расположение центра 

тяжести, практически равная нагрузка на переднюю и заднюю ось и компактность за 

счѐт кабины над двигателем, благодаря чему автомобиль широко использовался в 

десантных войсках, так как приземляется сразу на все колѐса и спускается  без завала 

кабины.  

ГАЗ-66, начиная с 1980-х, выводился из состава боевых частей в Афганистане. В 

1990-х ГАЗ-66 массово списывался из строевых частей, позже его заменил капотный 

грузовик ГАЗ-3308 «Садко» с аналогичной ходовой частью, но большей длиной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-3308_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%C2%BB

